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ŸFabricada para trabajos en ambientes agresivos, para cortes

manuales y mecanizados, en condiciones ideales, el cliente

consigue obtener cortes con la mínima inclinación.

ŸDotada de sistemas de control de presión del aire comprimido

DIGITAL, para optimización de la vida útil de los consumibles y

determinación de presión mínima y máximo de trabajo.

ŸEquipamiento de fácil operación, y óptima seguridad para los

usuarios finales.

ŸEl equipo de corte Plasma REALCUT viene listo para su uso,

equipado con la antorcha Suplasma 100 y cable de masa, ambos

de acoplamiento rápido, que facilita el montaje y desmontaje.

ŸLa línea REALCUT utiliza la Antorcha Suplasma 100 fabricada en

Brasil, con excelente relación costo/beneficio de los consumibles.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Cable de tierra 16 mm² - 5 m

Torcha de Corte Plasma

Suplasma 100 - 6 m

Kit de consumibles

ACCESORIOS

NO INCLUIDOS:

Torcha de Corte Plasma

Suplasma 100 Recta

Carrito para Realcut
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IP 22SGrado de protección

2 AÑOS

27,8 Kg (versión 220V)

26,8 Kg (versión 380V)

520 x 260 x 455 mm

Garantía

Peso

Dimensiones (largo x ancho x alto)

Espesores de corte

(Corte manual en acero al carbono)

Ciclo de trabajo 70A - 40% | 45A - 100%

210 lt/min - 5,2 barConsumo de aire

Corte Recomendado - 25 mm
Velocidad de Corte: 500 mm/min

Corte Máximo - 32 mm
Velocidad de Corte: 250 mm/min

Corte Separación - 38 mm
Velocidad de Corte: 125 mm/min

Alimentación / Frecuencia
Trifásico 220 o 380 V (±10%)

(50 - 60 Hz)

Potencia absorbida 6 KVA

16 mm.Espesor máximo de perforación


