
CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

PARÁMETROS
DE SOLDADURA

EMBALAJE

Diámetro (mm) Corriente (A) Voltaje (V)

Alambre tubular para soldar con protección gaseosa, adecuado para el 
revestimiento de aceros de composición idéntica o similar. El depósito de 
soldadura es altamente resistente a la corrosión.

KST TUB 4430 GFP

AWS A5.22 / ASME

SFA-5.22 (Ed.2013)

1,2
1,6

100-220
180-300

20-30
22-30

Diámetro 1,2 - 1,6 mm.: Bobinas de 12,5 kg.

E316LT1-1

ALAMBRE TUBULAR

COMPOSICIÓN
QUÍMICA (%)

C

< 0,04

Mn

0,5 - 2,5

Si

< 1,0

Cr

17,0 - 20,0

PROPIEDADES
MECÁNICAS

PROCEDIMIENTO
DE APLICACIÓN

Soldar con corriente continua, torcha al polo positivo.

Gas de protección: CO2 con un caudal de 15 a 20 litros / minuto y un stick-
out de 15 a 20 mm.

Resistencia a la tracción

>520 MPa

Extensión

> 30%

Ni

11,0 - 14,0

Mo

2,0 - 3,0

HOMOLGADOS POR LAS

CERTIFICADORAS

BV Y FBTS

APLICACIONES
TÍPICAS

Recubrimientos de piezas de equipos sometidos a una alta corrosión, 
como en las industrias química, papelera, textil, siderúrgica, etc.


