
INCLUIDO EN EL PAQUETE:

Dimensiones
reducidas para

ocupar menos área

Recursos para
monitoreo

de arco

Área de
trabajo robot
optimizada

Gestión
rápida de fallas
en el proceso

Alertas de
mantenimiento

preventivo

BENEFICIOS:
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones de la mesa .................................. personalizada

Capacidad máxima de la mesa .................................. 1000 kg.

Corriente máxima para la fuente de soldadura ............ 63A

Corriente máxima para la controladora y robot ............ 16A

Voltaje/corriente de entrada ........................... 380V trifásico

Dimensiones de la celda .................................. personalizada

Peso ...................................................................... personalizada

Requisito de potencia .................................................... 26 kVA

Requisito de presión ......................................................... 6 BAR

Velocidad de flujo ............................................................ 8,8 L/s

Tamaño en m² del área de fabricación ........ personalizada.

La celda de soldadura robotizada de la línea Advantage 
CUSTOMCELL fue desarrollada para ofrecer al cliente 
una solución personalizada cuando ninguna de las 
celdas estándares cumplan con sus necesidades.

Customcell puede tener la estructura totalmente 
personalizada para que se adecue a las características del 
producto que se vaya a soldar.

Las dimensiones de la celda, número, tamaño, tipos de 
las mesas, dispositivos de posicionamiento, modelos de 
aperturas pueden ser personalizadas de acuerdo con la 
necesidad del proyecto.

SETUP DE
LA CELDA ENTRENAMIENTO

GARANTÍA

+ +

SOLDADURA ROBOTIZADA

ADVANTAGE CUSTOMCELL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Ÿ Ofrece una solución personalizada.

Ÿ Celda ecológica, totalmente preparada para operar 

integrada a un sistema de aspiración de humos de 

soldadura.

Ÿ El Centro de Inteligencia Sumig concentra el comando 

y la gestión de todos los recursos de la celda.

Ÿ Panel touch intuitivo.

Ÿ El equipo permite conectarse con el Portal Intelisolda, 

es una plataforma web donde es posible acceder a 

toda la información relacionada con el proceso de 

soldadura en tiempo real.



Medidas

Ejemplo 01 Ejemplo 02

Componente estándar

Opcionales

Robot OTC Fuente inverter Antorcha SU 477

Unidad de limpieza Dispositivo Dispositivo

SOLDADURA ROBOTIZADA
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ADVANTAGE CUSTOMCELL
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