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Características:
Ÿ Cuerpo largo compacto.

Ÿ Resistencia al impacto.

Ÿ Con aislamiento térmico y eléctrico.

Ÿ Para usar alambre sin protección gaseosa.

Ÿ Cable de gran durabilidad.

Ÿ Conductores especiales para alambres de 

grandes espesores.

Indicaciones:
Ÿ Industrias en general.

Ÿ Para alambres tubulares.

Largo

3 mt.

DescripciónCódigo

251005

Enganche

1,6 hasta 3,2
Alambres (mm)

CICLO DE TRABAJO

600A
40%

Torcha de soldar MIG/MAG SU 821 Euro conector
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FOTO REF. CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS

251200
251210

251230
251232

261134
261136
261138
261140
261142
261144

261133

231110

261129

251185

251125

251188

201420

201360

201400

201322

261137

241170
241180
241190
241200
241210
251180

261135

Tobera de gas con deflector

Tubo aislante corto con rosca cuadrada de cerámica
Tubo aislante corto con rosca de fibra

Punta de contacto M8 CuCrCz

Difusor de gas largo con rosca cuadrada

Aislante de difusor de gas

Cuerpo de torcha innershield

Puño de torcha

Gatillo de torcha largo

Resorte de cabo delantero

Tuerca resorte euro conector

Puño de euro conector macho

Tuerca de euro conector macho

Euro conector macho

Guía para cuello

Punta de contacto larga

Difusor de gas corto con rosca cuadrada
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261123 Cabo conductor de alambre14
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16 mm.
19 mm.

0,8 mm.
0,9 mm.
1,0 mm.
1,2 mm.
1,6 mm.
2,4 mm.

0,8 mm.
0,9 mm.
1,0 mm.
1,2 mm.
1,6 mm.
2,4 mm.

251189 Resorte de cabo trasero10

201350 O-ring de gas16

241355 Tapón para sujetar guía espiral17
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