
VARIOS GENERALES

Pinzas y prensas de masa
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Pinzas de masa
200 - 300 - 500 amp

Prensas de masa
300 - 500 - 600 amp 2
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PINZA DE MASA DE 500 amp

Amperaje máximo soportado: 500A
Procedencia: China

PINZA DE MASA DE 500 amp

Amperaje máximo soportado: 500A
Procedencia: Brasil

PINZA DE MASA DE 500 amp. DE LATÓN

Amperaje máximo soportado: 500A
Fabricado con latón inyectado
Procedencia: Brasil

Amperaje máximo soportado: 300A
Fabricado con latón inyectado

PINZA DE MASA DE 300 amp. DE LATÓN

Procedencia: Brasil

Amperaje máximo soportado: 300A

PINZA DE MASA DE 300 amp

Procedencia: China

Amperaje máximo soportado: 200A
Procedencia: China

PINZA DE MASA DE 200 amp
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Amperaje máximo soportado: 600A
Fabricado en latón, con aislación
Abertura máxima: 70 mm

PRENSA DE MASA DE 600 amp CON AISLACIÓN

Procedencia: Brasil

Amperaje máximo soportado: 500A
Abertura máxima: 67 mm

PRENSA DE MASA DE 500 amp

Procedencia: Brasil

Amperaje máximo soportado: 300A
Abertura máxima: 40 mm

PRENSA DE MASA DE 300 amp

Procedencia: Brasil


