
Potencia absorbida electrodos 5,5 Kw

Potencia absorbida TIG 3,5 Kw

Potencia absorbida MIG 4,6 Kw

5 a 180 amp.
Corriente mínima y máxima 

obtenibles en soldadura

INVERTER MULTIPROCESO

DELTA 188 Multiproceso

- Inverter con tecnología DSP (Digital Signal Processing)

  control digital de la potencia del equipo.

- Con sistema PFC (Power Factor Correction), aumenta el

  factor de potencia y disminuye perdidas de energía.

- Proceso MIG-MAG Convencional/Sinérgico que facilita la

  regulación.

- Proceso TIG corriente DC, apertura por Lift Arc.

- Proceso MMA, permite soldar con todo tipo de electrodos a

  excepción del celulósico.

- Función Hot Start y Anti Stick.

- Proceso FCAW, trabaja con alambres tubulares con o sin

  protección gaseosa.

- Fabricado bajo norma: IEC 60.974/1 y 60.974/10.

- Bloqueo por sobretensión. 

- Puede ser alimentado con generador (Potencia: 6 KVA).

Torcha Mig SU 220

Pinza porta electrodos 200 

amp.

Pinza de masa 200 amp.

CARACTERÍSTICAS:

INCLUYE TAMBIÉN:

220V +-15%

50/60Hz

2 AÑOS

12,8 Kg

220 x 380 x 500 mm

IP 22 S

0,5 a 7 m/min

5 Kg

0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm

1,6 / 3,2 mm

110A - 60%

85A - 100%

Monofásico

Garantía

Peso

Dimensiones

Grado de protección

Velocidad de hilo

Bobina de hilo

Hilo utilizable

Electrodos utilizables

Factor de servicio
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INVERSORA TERMOSTATO
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CERO
DESPERDICIO BURN BACK

BUENA
INDUCTANCIA
PARA CO2

2/4 TIEMPOS SERVICIOS

LUZECONOMÍA
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