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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

EN 10088-3: 1.4122 (X39CrMo17-1) 

 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES. (Lista ilustrativa y no exhaustiva)

Alambre de soldadura de acero inoxidable martensítico, utilizado principalmente para revestimiento / revestimiento duro.

Este alambre de soldadura sólido combina alta dureza con muy buena resistencia a la corrosión, depósito de soldadura 

brillante con una dureza un poco más alta que 1.4115.

El depósito de soldadura no se puede mecanizar con herramientas de corte normales, es posible rectificar.

Dureza aproximadamente 45 HRc. El depósito puede ser templado.

Aplicaciones principales: 

• Alambre de revestimiento duro.

• Instrumental quirúrgico.

• Válvulas para líquidos moderadamente agresivos.

• Cubiertos de mesa y profesionales resistentes a los detergentes de lavadora.

•  Ejes, válvulas, superficies de embrague de camiones, pistones, cojinetes, aspas de ventiladores, etc.

MATERIALES DE BASE SOLDABLES. (Lista ilustrativa y no exhaustiva)

X35CrMo17, Aceros fundidos - recargue duro.

PROPIEDADES MECÁNICAS DE SOLDADURA. (Solo para valores de referencia asumiendo la condición QT750 (templado y revenido))

Resistencia a la tracción (Rm): ≥ 750 N/mm²

Elongación: ≥ 12%

Resistecia elástica(Rp ): ≥ 550 N/mm²0.2

Dureza (HRc): ≥ 45 

COMPOSICIÓN QUÍMICA.  (Únicamente valores de referencia)

C Mn Si S P Ni Cr

0.33 max max max max max 15.50

0.45 1.50 1.00 0.030 0.040 1.00 17.50

DATOS DE EMBALAJE ESTÁNDAR (Otros tamaños y tipos de empaquetado están disponibles a pedido)

** GMAW: Soldadura por arco metálico con gas.

** GTAW: Soldadura por arco de tungsteno con gas

Todos los datos e información son sólo de referencia y no es una garantía de idoneidad para cualquier aplicación.

Proceso de soldadura Tipo de producto Tipo de paquete Peso
kg (lbs)

GMAW** Alambre sólido 0.80 - 1.20 (0.030 - 0.047) bobina BS300 / D300 15 (33) n.a.

GTAW** Varilla de aporte 1.60 - 4.00 (1/16 - 5/32) cajas de cartón / tubos 10 (22) 1000 (39.4)

Longitud
mm (pulgadas)

Ø
mm (pulgadas)
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SAW** Alambre de relleno 1.60 - 4.00 (1/16 - 5/32)  Bobina B450 25 (55) n.a.

** SAW: Soldadura de arco sumergido.



CALIFICACIÓN.

Cada varilla de aporte para soldadura GTAW está marcada de forma duradera con una identificación que corresponde al 

tipo de producto único. Los alambres de soldadura GMAW enrollados en bobinas están marcados de forma duradera en 

la bobina o carrete con una identificación que corresponde al tipo de producto único. El exterior de cada embalaje de la 

unidad está debidamente etiquetado con al menos los siguientes datos: norma, diámetro, código, número de lote, 

clasificaciones.

Las etiquetas personalizadas están disponibles bajo pedido.

CLASIFICACIÓN DEL LOTE.

Todas nuestras producciones cumplen con los requisitos de la Clase S3 según la norma EN ISO 14344.
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