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PRODUCTOS QUÍMICOS

LÍQUIDO REVELADOR NO ACUOSO

NORMAS DE REFERENCIA:

AMS 2644, ISO 3452-3, PETROBRAS N 2370 y N 1596, ASME Sección V - art. 6, ASTM Sección 3 Vol. 3.3, 

ASTM E-1417, ASTM E-165.

TEMPERATURA DE TRABAJO:

10° C a 52° C.

TIEMPO DE REVELACIÓN:

10 a 60 min.

COMPOSICIÓN BÁSICA:

Alcohol, espesantes, carbonatos y silicatos amorfos

TIPO DE MATERIAL A EXAMINAR:

Aceros al carbono / manganeso, aceros al cromo / molibdeno, aceros de baja aleación, aceros inoxidables, 

austeníticos, ferríticos y martensíticos, aleaciones de níquel, titanio, aleaciones de cobre, aluminio, plásticos, 

cerámicas y revestimientos.

PRESENTACIÓN:

Envase aerosol de 230 grs.

Formado por finas partículas blancas, el Revelador D-70 de Metal-Chek ofrece excelente 

visualización de pequeñas descontinuidades de las superficies.

Su aplicación se efectúa por pulverización, aerosol o pistola de pintar con aire 

comprimido. Asegura una capa fina, uniforme y más absorbente tanto para superficies 

lisas como rugosas, mecanizadas o revestidas.

El Revelador D-70 de Metal-Chek es indicado para ser utilizado en conjunto con todos 

los penetrantes Metal-Chek, ya sea fluorescente o visible.
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